
 

 

无锡东雄——交流电弧炉主要技术参数 

 

序

号  

额定容量     

(t) 

炉壳内径 

(mm) 

变压器       

额定容量       

(MVA) 

变压器  

一次电压 

(KV) 

变压器          

二次电压  

(V) 

二次额定        

电流     

(A) 

石墨电极     

直径  

(mm) 

炉体重量 

(含炉衬吊重)            

(t) 

1 5 Φ3200 3.2 10 240-121 7700 Φ300(HP) 27 

2 10 Φ3500 5.5 10 260-139 12200 Φ350(HP) 37 

6.3 6.3 260-139 14000 Φ300(HP) 

9 10 300-140 17300 Φ350(HP) 3 15 Φ3800 

12.5 35 314-160 30300 Φ400(HP) 

40 

8 10 260-139 24000 Φ350(UHP) 

12.5 35 314-160 30300 Φ400(HP) 4 20 Φ4000 

16 35 353-190 32991 Φ400(UHP) 

75 

12.5 35 314-160 30300 Φ400(HP) 

16 35 353-190 32991 Φ400(UHP) 5 30 Φ4300 

20 35 390-210 36084 Φ450(HP) 

95 

16 35 353-190 32991 Φ400(UHP) 

25 35 436-224 41240 Φ450(UHP) 6 40 Φ4600 

30 35 460-250 46812 Φ500(HP) 

105 

20 35 390-210 36084 Φ450(HP) 

30 35 460-250 46812 Φ500(HP) 7 50 Φ5200 

35 35 490-280 50518 Φ500(UHP) 

130 

25 35 436-224 41240 Φ450(UHP) 

35 35 490-280 50518 Φ500(UHP) 8 60 Φ5400 

40 35 547-330 51320 Φ500(UHP) 

135 

30 35 460-250 46812 Φ500(HP) 

40 35 547-330 51320 Φ500(UHP) 9 70 Φ5600 

50 35 610-380 54500 Φ500(UHP) 

140 

35 35 490-280 50518 Φ500(UHP) 

45 35 580-360 53022 Φ500(UHP) 10 80 Φ5800 

60 35 650-410 62983 Φ600(UHP) 

145 

40 35 547-330 51320 Φ500(UHP) 

55 35 630-400 59913 Φ600(UHP) 11 90 Φ6000 

70 35 710-480 69682 Φ600(UHP) 

160 

45 35 580-360 53022 Φ600(UHP)  

60 35 650-410 62982 Φ600(UHP) 12 100 Φ6200 

90 35 840-500 75306 Φ600(UHP) 

175 

55 35 630-400 59913 Φ500(UHP) 

70 35 710-480 69682 Φ600(UHP) 

110 35 980-580 79385 Φ600(UHP) 

90 35 840-500 75306 Φ600(UHP) 

13 120 Φ6600 

120 35 1050-620 80560 Φ600(UHP) 

210 

仅供参考! 欢迎访问 www.dongxong.com  更多详情，请咨询： 0510-85103442 （国内业务） 
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